
beton przed krystalizacją początek krystalizacji rozwinięta struktura kryształów

Technologia krystalizacji Xypex
Technologia Xypex opiera się na specjalnej kombinacji aktywnych, nietoksycznych 
związków chemicznych, które wraz z produktami ubocznymi hydratacji cementu tworzą 
w betonie unikalny rodzaj kryształów. Te nierozpuszczalne kryształy uszczelniają pory, 
kapilary i pęknięcia w betonie przed wodą i wieloma roztworami chemicznymi.

Struktura krystaliczna Xypex-u jest bardzo podobna do struktury, która jest obecna 
w każdym betonie. Nie jest to zatem element obcy; wręcz przeciwnie, jest naturalny 
dla betonu. Xypex indukuje jedynie wzrost znacznie większej ilości kryształów o nieco 
innym kształcie. Dzięki temu, beton staje się bardziej odporny na działanie wysokiego 
ciśnienia wody i innych cieczy.

Xypex Admix
hydroizolacyjna domieszka do betonu   

KRYSTAL-BET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem technologii i produktów Xypex na terenie Polski. Technologia i produkty Xypex są 
znane i stosowane w naszym kraju od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku we wszystkich możliwych typach i rozmiarach 
konstrukcji nowobudowanych jak i istniejących. XYPEX został wykorzystany i jest nadal stosowany m.in. do wykonania uszczelnień na stacjach 
i tunelach metra w Warszawie, zabezpieczeń przed agresją chemiczną i doszczelnienia zbiorników w oczyszczalniach ścieków w tym np. Czajka 
w Warszawie, w stacjach uzdatniania wody np. w Brzegu k/Opola, uszczelnień zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, hydroizolacji 
fundamentów apartamentowców, zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych a także uszczelnień fundamentów i piwnic budynków 
jednorodzinnych, hydroizolacji fundamentów budynków biurowych, uszczelnień i renowacji budowli hydrotechnicznych np. śluzy Rędzin  
we Wrocławiu, kolektorów, przepompowni, szamb, oczek wodnych, wylęgarni ryb itp.

KRYSTAL-BET zapewnia bezpłatne doradztwo i szkolenia techniczne i praktyczne w zakresie stosowania Xypex-u; nadzór techniczny 
nad betonowaniem; pomoc w dozowaniu domieszek i organizacji betonowań.

Concrete Waterproofing
by Crystallization™



Xypex Admix jest stosowany w pełnej 
zgodności ze wszystkimi obowiązującymi 
normami, w szczególności:

• Domieszka posiada oznaczenie CE zgodnie  
   z normą EN 934, posiada również certyfikat  
   jako domieszka hydroizolacyjna, chroniąca  
   beton przed naporem wody.
• Beton jest produkowany zgodnie z normą  
   EN 206 i powiązanymi pod-normami.
• Beton jest układany i pielęgnowany zgodnie 
   z normą EN 13670.
• Zbrojenie konstrukcji można wykonać  
   zgodnie z EN 1992-1-1.

Domieszka hydroizolacyjna Xypex Admix C-1000 NF jest dodawana do mieszanki betonowej 
bezpośrednio na węźle betoniarskim. Wieloletnie niezależne badania wykazują, że domieszka 
Xypex Admix stopniowo zmniejsza przecieki wody pod ciśnieniem i blokuje trwale migrację 
wody w strukturę betonu na maksymalną głębokość do kilku milimetrów, zapewniając tym 
samym nie tylko wodoszczelność konstrukcji, ale także przyczyniając się do długoterminowej 
ochrony zbrojenia i samego betonu.

Xypex Admix jest dostarczany w samo-rozpuszczalnych woreczkach, dzięki czemu aplikacja 
jest tak prosta i niezawodna, jak to tylko możliwe dla operatora węzła betoniarskiego. 
Dozowanie domieszki Admix-u jest uzgadniane przez KRYSTAL-BET w porozumieniu 
z wykonawcą projektu. Dawka jest uzależniona od warunków, w jakich realizowany jest 
projekt, standardowo wynosi 2 – 3 kg/m³ betonu.

Xypex Admix jest produkowany w kilku odmianach, które mają taką samą wydajność, różniąc 
się jedynie działaniem opóźniającym wiązanie mieszanki betonowej:
• Xypex Admix C-1000 NF – wersja o umiarkowanym działaniu uplastyczniającym,
• Xypex Admix C-500 NF – wersja bez efektów uplastyczniających.

Ogólne informacje o produktach Xypex
Wpływ materiałów Xypex na beton był i jest ciągle wielokrotnie badany w laboratoriach 
na całym świecie, w tym w laboratoriach akredytowanych w Unii Europejskiej. Są to głównie 
badania porównawcze betonu z Xypex-em z betonami wzorcowymi. Wyniki pokazują, 
że betony z Xypex-em są nie tylko nieprzepuszczalne dla wody i innych cieczy, ale także 
mają mniejszą przepuszczalność gazów, mniejszą porowatość i są w stanie uszczelnić rysy 
i pęknięcia w betonie.

Wieloletni program badań przeprowadzonych na setkach próbek pobranych bezpośrednio 
na wykonywanych projektach wykazał pozytywny wpływ Xypex-u na odporność betonu 
na ciśnienie wody. Odporność ta nie tylko nie zmniejsza się z upływem czasu, ale rozwój 
struktury krystalicznej zwiększa ochronę betonu w czasie, dzięki czemu stopniowo staje 
się on całkowicie nieprzepuszczalny dla wody. Analiza statystyczna ponad 500 pomiarów 
przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach wykazała, że betony z Xypex-em mają 
średnią głębokość penetracji wody 15 mm po 28 dniach, 10 mm po 90 dniach i 2 mm 
po 360 dniach. To niezawodnie gwarantuje nie tylko wodoszczelność konstrukcji, ale także 
ochronę dolnej (zewnętrznej) otuliny zbrojenia i samego zbrojenia dolnego (zewnętrznego).

Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem Xypex Admix C-1000 NF jest w pełni 
porównywalna z betonami wzorcowymi już po 7 dniach, a po 28 dniach betony z domieszką 
mają taką samą lub nieznacznie wyższą wytrzymałość na ściskanie. Betony z domieszką 
Xypex starsze niż 180 dni wykazują trwały wzrost wytrzymałości na ściskanie o ok. 5-15%.

Xypex posiada wiele zalet:
• uszczelnia beton zarówno przed wodą 
   pod ciśnieniem, jak i wodą bez ciśnienia
• jest w stanie samo-uszczelnić statyczne rysy  
   i pęknięcia o rozwartości do 0,4 mm
• nie obniża wytrzymałości betonu  
   na ściskanie, ale w dłuższej perspektywie  
   nieznacznie ją zwiększa
• uszczelnia beton przed wnikaniem olejów  
   i innych produktów ropopochodnych
• chroni beton przed szeroką gamą chemikaliów
• redukuje przenikanie radonu przez beton
• pomaga chronić beton  przed skutkami  
   prądów błądzących
• skuteczność ochrony betonu wzrasta wraz  
   z upływem czasu
• upraszcza i przyspiesza procesy realizacji  
   budowy 
• oferuje znaczną oszczędność czasu i kosztów 
• przedłuża żywotność konstrukcji betonowej
• jest nietoksyczny, posiada Atest PZH.

Inne produkty

• Concentrate
• Modified
• Patch ‘n Plug
• DS-1

• Bio-San C500
• Megamix II with Bio-San
• Gamma Cure

prefabrykaty konstrukcje monolityczne beton natryskiwany (torkret)

Aby uzyskać więcej informacji o produktach 
Xypex odwiedź nas na www.xypex.pl  
lub zadzwoń: 502 771 183, 601 203 902

Xypex Admix

https://www.xypex.pl

